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Bestellschein

Bitte faxen 
oder zusenden   
 
 
 
Fragen? 
 
 

Sprinkleranlagen 
Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 3.1.4, 4.4.2, 4.7.7 und 4.9.2 der Technischen Richtlinien

Fax +49 211 4560-8566 
 
Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS 
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany 
 
Telefon +49 211 4560-500 
tr-service@messe-duesseldorf.de

 
 
 
Firma 
 
 
Straße                                                                                                                  
 
 
Postleitzahl/Ort 
 
 
Land                                                                                                            

 
 
 
Ansprechpartner 
 
 
Telefon                                                                                                                  
 
 
Telefax                                                                                                                   
 
 
E-Mail                                                                                                          

+ 

+

 
 
 
 
 
 
Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift  

 
Wir bestellen die Leistung mietweise unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

 

 

Veranstaltung 

 

Halle/Standnummer
2026

 
Ident-Nr.    bestellte    Sprinkleranlage                                                                                                             Einheit         Mietpreis je Einheit  
                Menge                                                                                                                                                           in € zuzügl. MwSt.

3001                           Sprinklerköpfe einschließlich aller Installationen und Zuleitungen                                           Stück                   661,40 
                                 Die genaue Festlegung der Anzahl und Standorte der Sprinklerköpfe im Stand erfolgt  
                                 erst nach Vorlage und Planung der Standzeichnung durch die Messegesellschaft. 
 
2990                       Unterflurverlegung der Rohrleitungen innerhalb des Standes                                                     m                        322,90 
                   ankreuzen     Preis einschließlich Wiederherstellung des Bodens 
 
  
Für die sach- und fachgerechte Planung einer Sprinkleranlage benötigen wir folgende Informationen:   

Grundriss des Standes je Geschoss (maßstäblich, Maßstab 1:50 oder 1:100)   
Deckenspiegel des Standes je Geschoss, einschl. Angabe von Höhensprüngen und Sprühbehinderungen (maßstäblich, Maßstab 1:50 oder 1:100)   
Angaben zur Beschaffenheit der Decken (Holz, Gips, Metall oder sonstiges Material)   
Schnitte (maßstäblich, Maßstab 1:50 oder 1:100)   
Angaben zu Wandhöhen (sofern nicht Deckenhoch)   
Angabe, an welcher Stelle die Einspeisung gewünscht ist   
Angaben zur statischen Konstruktion bzw. Angaben zu Befestigungsmöglichkeiten  

 
Hinweise zur Sprinkleranlage   
Das Rohrnetz wird aus Stahl-Gewinderohr hergestellt   
Einspeisung erfolgt aus den Bodenkanälen – max. 18 Sprinkler je Einspeisung    
Der notwendige Deckenhohlraum zur Verlegung der Rohrleitungen beträgt mindestens 15 cm im Lichten    
Die max. Schutzfläche pro Sprinkler (sofern nicht durch Wände, Deckenvorsprünge usw. eingeschränkt) beträgt 12 m² (3 m x 4 m),  
die durchschnittliche Sprinklerschutzfläche beträgt 7,5 bis 8 m².    

Gewünschter Montagetermin:   
 
 
 
 
Ansprechpartner vor Ort: 
 
 
 
 
Mobilnummer des Ansprechpartners:

Preise einschl. Material (mietweise), Montage/Demontage. 
Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf  
ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.
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