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Bestellschein

Bitte faxen 
oder zusenden   
 
 
 
Fragen? 
 
 

Rauch-/Gasabzüge 
Nähere Einzelheiten dazu finden Sie unter Punkt 5.6.4 und 5.6.5 der Technischen Richtlinien

Fax +49 211 4560-8566 
 
Messe Düsseldorf GmbH, Abt.: UT-SAS 
Postfach 10 10 06, 40001 Düsseldorf, Germany 
 
Telefon +49 211 4560-500 
tr-service@messe-duesseldorf.de

 
 
 
Firma 
 
 
Straße                                                                                                                  
 
 
Postleitzahl/Ort 
 
 
Land                                                                                                            

 
 
 
Ansprechpartner 
 
 
Telefon                                                                                                                  
 
 
Telefax                                                                                                                   
 
 
E-Mail                                                                                                          

+ 

+

 
 
 
 
 
 
Firmenstempel, Datum, rechtsverbindliche Unterschrift  

 
Wir bestellen die Leistung mietweise unter Anerkennung der für diese Veranstaltung geltenden Teilnahmebedingungen und Technischen Richtlinien.

 

 

Veranstaltung 

 

Halle/Standnummer
2027

Bei emmissionsfreier Abluft bis max. 50 Grad Celsius ist ein Abzug nicht notwendig.  
Bei einer höheren Austrittstemperatur und/oder der Abgabe von Schadstoffen ist die Installation eines Rauch-/Gasabzugs erforderlich.
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Auf eingehende Bestellungen/Aufträge und unvollständige Unterlagen erhebt die Messe Düsseldorf  
ab 21 Kalendertage vor der Aufbauzeit einen Verspätungszuschlag von 35% auf alle Preise/Entgelte.

Ja, wir benötigen einen Rauch-/Gasabzug (BE3230)                                                                                                    Preis auf Anfrage 
  

Zur Preisermittlung und Erstellung eines Angebotes benötigen wir von Ihnen folgende Angaben: 
 
n Welche abzuführende Luftmenge wird benötigt? 

                                                                                                    (in m³/h) 
 
n Wie hoch ist die Temperatur am Anschluss der Maschine?  

(ab 100°C wird eine zusätzliche Isolierung benötigt)                                                                                                     (in °C) 
 

n Benötigen Sie ggf. noch einen Zusatzventilator oder  Ja        Nein, wir haben bereits ein Ventilatorsystem in unserer Maschine 
haben Sie bereits ein Ventilatorsystem in Ihrer Maschine?  

 

n Werden zusätzliche Bauteile benötigt  Ja, wir benötigen                                                                        Nein 
(z.B. Drosselklappen oder Schalldämpfer)? 

 
n Angabe der Höhe der Rohrleitung zur Vormontage: 

                                                                                                    (in cm) 
 

n Angabe der Höhe Ihres Anschlusses der Maschine: 
                                                                                                    (in cm) 

 

n Wird ein spezieller Unterdruck am Anschluss gewünscht?  Ja, wir wünschen                                                (in Pa)           Nein 
 
 
n Welche Anschlussgröße (Durchmesser)  

ist an der Maschine vorhanden?                                                                                                     (ø in mm) 
 
n Wird mit einem Flansch, Schlauch  Flansch                        Schlauch                            Rohrstutzen 

oder mit einem Rohrstutzen angebunden? 
 
n Ist eine Regelung (elektrisch) gewünscht? (ansonsten  Ja        Nein 

erfolgt FU oder 5-Stufen-Schalter / Poti zur Ansteuerung) 
 
n Fertigstellungs-Wunschtermin? 
 
 
n Ansprechpartner für Rückfragen / zur Kontaktaufnahme: 

(bitte Namen, Telefon und E-Mail angeben) 
 
 
Bitte fügen Sie eine Skizze bei, aus der die Positionierung der Maschine auf der Standfläche ersichtlich ist!
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